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KURUMUN ADI  :  
KURUMUN ADRES�  :  
KURUCUSUNUN ADI :  
PROGRAMIN ADI : Kald�rma, Ta��ma Rayl� Sistem Tavan Vinci Kurs Program�
PROGRAMIN DAYANA�I : 5580 Say�l� Özel Ö�retim Kurumlar� Yasas�, Özel Ö�retim 

Kurumlar� Yönetmeli�i, 05.05.2005 tarih ve 24 say�l� Tebli�ler 
Dergisi’nde yay�mlanan “Program Çerçevesi” 

PROGRAMIN SEV�YES�  : 18 ya��n� bitirmi� ve en az ilkö�retim okulu mezunu (4306 say�l� 
Kanun’un uygulanmas�ndan önce mezun) olanlar için            
haz�rlanm��t�r. 

PROGRAMIN AMAÇLARI : Bu Program ile kursiyerlerin; 
1. Kald�rma, ta��ma rayl� sistem tavan vincinin ana yap�s�n� 

tan�malar�, 
2. Kald�rma, ta��ma rayl� sistem tavan vincinin emniyet devre 

elemanlar�n� tan�malar�, 
3. Kald�rma ta��ma rayl� sistem tavan vincinin de�i�ik tip kedi 

arabalar�n� ve de�i�ik pozisyonlar�n� tan�malar�, 
4. Kald�rma, ta��ma rayl� sistem tavan vincinin köprü 

kiri�i/kiri�lerini, köprü konstrüksiyonlar�n�, yürüyü� ba�l�k 
ba�lant�lar�n� ve araba raylar�n� tan�malar�, 

5. Kald�rma, ta��ma rayl� sistem tavan vincinin köprü hareket 
motorlar�, redüktörleri, köprü tekerlekleri ve kiri� 
ba�lant�lar�n� tan�malar�, 

6. Kald�rma, ta��ma rayl� sistem tavan vincinin elektrik ve fren 
sistemini tan�malar�, 

7. Kumanda/uzaktan kumandan�n özelliklerini kavramalar�,  
8. Çal���rken olu�abilecek kazalara kar�� emniyet tedbirlerini 

almalar�, 
9. Kald�rma, ta��ma rayl� sistem tavan vinci ile i�e ba�lamadan 

sistemi kontrol etmenin önemini kavramalar�, 
10. Kald�rma, ta��ma rayl� sistem tavan vincinin seyri s�ras�nda 

gerekli tedbirleri almalar�, 
11. Kald�rma, ta��ma rayl� sistem tavan vinci ile ilgili basit 

ar�zalar� belirlemeleri, 
12. Kald�rma, ta��ma rayl� sistem tavan vinci ile emniyetli bir 

�ekilde çal��malar�, 
13. Kald�rma, ta��ma rayl� sistem tavan vincinin enerji ba�lant�lar� 

ile ilgili, tedbirler almalar�, 
14. Kald�rma, ta��ma rayl� sistem tavan vincini operasyona 

haz�rlama, çal��t�rma ve park etmeleri, 
15. Kald�rma, ta��ma rayl� sistem tavan vincini teknik ve 

ekonomik �ekilde kullanabilmeleri  
beklenmektedir. 

PROGRAMIN UYGULANMASI �LE �LG�L� AÇIKLAMALAR 
1. Kursa kat�lmak isteyen kursiyerlerden “�� makinesi kullanabilir.” ibareli sa�l�k raporu istenecektir. 
2. Program;  kald�rma, ta��ma rayl� sistem tavan vincinin i� görme kabiliyeti, kapasitesi, bölümleri,  

kontrolü, i� güvenli�i konular� ile uygulamal� bir �ekilde uygulanmal�d�r. 
3. Program�n teorik konular�, CD, slayt sunumu ve ders notlar� üzerinde i�lendikten sonra tavan vinci 

üzerinde tek tek inceleme ve uygulama yap�lacakt�r. 
4. Konular  (Kald�rma, ta��ma rayl� sistem tavan vincinin hareket sistemleri, yük kald�rma ve ta��ma 
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bölüm ve parçalar�, özellikleri, tavan vinci kumanda cihaz�, elektrikli sistem ve göstergeler, yükün 
ba�lanmas�, denge ve a��rl�k merkezlerinin belirlenmesi vb.) teorik olarak anlat�ld�ktan sonra 
uygulamal� e�itim verilecektir. 

5. Yürüyü�, durdurma ve di�er hareketler, yükleme ve yükün al�nmas� hareketleri, tavan vinci seyir 
emniyeti, park emniyeti konular� anlat�ld�ktan sonra tüm kat�l�mc�lar kavray�ncaya kadar 
uygulama yap�lacakt�r. 

6. Kumanda cihaz�na gelen kablonun ve enerjinin kontrolü, halat tamburu ve halatlar�n kontrolü, 
kanca ve ba�lant�lar�n kontrolü, “acil dur!” butonu testi ve fren kontrolünün önemi anlat�ld�ktan 
sonra uygulama çal��malar� yap�lacakt�r. 

7. E�itim sürecinde i� güvenli�inin sa�lanmas� için; kald�rma makineleri ve araçlar çal��maya 
ba�lamadan önce operatörleri taraf�ndan kontrol edilmeli, çelik halatlar, zincirler, kancalar, 
sapanlar, frenler ve otomatik durdurucular yetkili bir teknik eleman taraf�ndan her üç ayda bir 
bütünüyle kontrol edilmeli, kontrol belgesi düzenlenmeli ve özel dosyas�nda saklanmal�d�r. 

8. Kald�rma, ta��ma rayl� sistem tavan vinçleri üzerinde herhangi bir onar�ma ba�lamadan önce bütün 
kumanda sistemi stop duruma getirilmeli, iki �alter aç�larak bunlardan biri s�k�ca ba�lanmal�d�r. 
Vinç üzerine ve uygun yerlere, bak�m veya onar�m yap�ld���na dair uyar� levhalar� konulmal�d�r. 
Halat tamburlar�n�n ve millerinin veya motor bobinlerinin sökülmesinden önce kald�rma halatlar�, 
tamburlar üzerinden ç�kar�lmal�d�r. Bak�m onar�m s�ras�nda tamburun ani olarak öne dönmesi 
önlenmelidir. 

9. Kald�rma araç ve makinelerinde meydana gelen baz� i� kazalar�, halat, zincir ve sapanlar�n 
kopmalar� yüklerin kancalardan kurtularak dü�mesi,  frenler ve otomatik durdurucular�n 
ar�zalanmas� sonucu oldu�undan bu konudaki periyodik kontroller kesinlikle ihmal edilmemelidir. 
Yükler dik olarak kald�r�lmal� yükün e�ik olarak kald�r�lmas�n�n zorunlu oldu�u durumlarda 
gerekli önlemler al�nmal�d�r. �ndirilen bir yükün alt�ndan halatlar�n çekilmesi için sapanc� i�aret 
vermeden önce, i�çilerin güvenli�ini sa�lamal�d�r. Kald�rma makinelerinde bir yük as�l� oldu�u 
sürece operatör, makinenin ba��ndan ayr�lmamal�d�r. Yüklerin vinçlere as�l� olarak ta��nmas�nda 
görevlendirilen i�aretçi ve i�çiler, yüklerin önünde giderek yüklerin bir yere veya insanlara 
çarpmas�n� önlemelidir.  

10. Elektrik çarpmas� vb. i� yeri kazalar�na kar�� operatör adaylar� bilinçlendirilmeli, ilk yard�m 
tedbirleri al�nmal�d�r. 

11. “Kald�rma, Ta��ma Rayl� Sistem Tavan Vinci Kurs Program�” uygulan�rken; anlat�m, soru cevap, 
gösteri ve uygulama tekniklerinden yararlan�lacak, uygulama çal��malar� makine üzerinde ve her 
aday kavray�ncaya kadar devam edilecektir. 

12. Kurs sonunda yap�lacak yaz�l� ve uygulama s�nav�nda ba�ar�l� olan kursiyere “�� Makineleri 
(Kald�rma, Ta��ma Rayl� Sistem Tavan Vinci) Operatörlü�ü Sertifikas�” verilir. Uygulama 
s�nav�nda ba�ar�s�z olanlara bir s�nav hakk� daha tan�nacakt�r. 
 

PROGRAMIN SÜRES�  
 a. Haftal�k süre: Günde 6 saat x 4 gün = 24 saat 

b. Toplam süre: 2 hafta x 24 saat = 48 saat 

      PROGRAM �ÇER���N�N TOPLAM KURS SÜRES�NE GÖRE HAFTALIK DA�ILIMI 
1. HAFTA 

A. TAVAN V�NC� �� MAK�NELER�N�N TANITIMI VE GENEL ÖZELL�KLER� 
1. Kald�rma Ünitesi (�ase, Kald�rma ve Yürütme Motorlar�, Redüktörler, Tambur, Tel 

Halat, Halat Makaralar�, Araba Tekerlekleri, Kanca) 
2. Köprü Kiri�i veya Kiri�leri (Köprü Konstrüksiyonu, Yürüyü� Ba�l�k Ba�lant�lar�,  Araba 

Raylar�) 
3. Köprü Yürüyü� Ba�l�klar� (Köprü Hareket Motorlar�, Redüktörler,  Köprü Tekerlekleri, 

Kiri� Ba�lant�lar�) 
4. Köprü Yürüyü� Yollar� (Kolonlar, Yürüyü� Yolu Konstrüksiyonu ve Köprü Raylar�) 

örleeeeeeeeeeeer,r,r,r,r,r,r,r,r,rr,r,r,r,rrr,r,rr,,,,,       KöKöKöKöKöKöKöKöKöKöKöKöKöKöKöKöKöKöKöööööKöprprprprprprprprprpprprpppprprprprprprppprpppppp ü üüüüü ü ü ü üü üüüüü üüü TeTeTeTeeTeTeTeTeTeTeTeTTeTeTeTeTeTeTTeTeeT kekekeekekekekekeekeeekekekeeerlrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ekl

onunnunununnununnnununnuunnun  vv v v v v vvvvvvvv vv vveeee eeeeeeeeee KöKöKöKöKöKöKöKöKöKöKöKöKöKöKöKöKööööööppprppppppp ü üüü üüüüüüü RaRaRRaRaRaRaRaRaRaRaRaRaRaRaaRR yylylyylyylylyylylylylyylyyyyy arararararaarararararararaaaraara ������������������) ))))))))))))))



4 
 

5. Elektrik ve Fren Sistemi (Enerji Al�m Sistemleri- Busbar Kapal� Bara Sistemi,  C- Rail 
Korni� Sistemi, Elektrik Devreleri, Pendant Kumanda Sistemi,  Frekans Konvertörleri 
Elektrik Panolar� ve Vinç Frenleri) 

 

B. GÜVENL�K S�STEMLER� 
1. Kald�rma, Ta��ma Rayl� Sistem Tavan Vincinde Tamburlar�n Kontrolü 
2. Kald�rma Makinelerinin Çelik Halat Uçlar�  
3. Kald�rma Makinelerinin Manevra Halatlar�nda Dola�malar 
4. Kald�rma Araçlar�n�n Kancalar�n�n Güvenlik Katsay�s�  
 

C. TAVAN V�NC� �� MAK�NELER�N�N ATA�MANLARI 
� Kald�r�lacak ve Ta��nacak Yükün Özelli�ine Göre Kancalar 

 

Ç.  TAVAN V�NC� �� MAK�NES�N�N PER�YOD�K BAKIMI 
1. Kald�rma, Ta��ma Rayl� Sistem Tavan Vinci �� Makinesinin Periyodik Bak�m�n�n Önemi 
2. Kald�rma, Ta��ma Rayl� Sistem Tavan Vinci Bak�m, Ya�lama Kontrol ��lemleri 
3. Hasarl�, Gev�ek, A��nm�� Parçalar�n Bak�m� 
4. Elektrik Sisteminin Kontrolü ve Bak�m� 
5. Fren Sisteminin Bak�m� 
6. Kald�rma, Ta��ma Rayl� Sistem Tavan Vinci �� Makinesinin Bak�m�nda Al�nmas�

Gerekli Güvenlik Önlemleri 
7. Bak�m Onar�m S�ras�nda Tamburun Ani Olarak Öne Dönmesinin Önlenmesi 

 

D. TAVAN V�NC� �� MAK�NES�N�N ARIZA BEL�RT�LER� VE OPERATÖRÜN 
G�DEREB�LECE�� ARIZALAR 
1. Kald�rma, Ta��ma Rayl� Sistem Tavan Vinci Motorunun Basit Ar�za ve Onar�m� 
2. Balatalar�n A��nmas� 
3. Borularda Çatlak ve Deliklerden Ya� Kaça�� Olmas� 
4. Pedal Piston Lastikleri Bozulmas� 
5. Halat D�� Tellerinin A��nmas� 

 
    2. HAFTA 

A. KALDIRMA, TA�IMA RAYLI S�STEM TAVAN V�NC� �� MAK�NES�N�N 
KULLANILMASI (UYGULAMA)   
1. Hareketsiz Kontroller  

� Transmitterlerin batarya kontrolü 
� Halatlar�n Kontrol Edilmesi 
� Lambalar�n Kontrol edilmesi 

2. Hareketli Kontroller  
� Vinçlerdeki Fren Sistemlerinin Kontrol edilmesi 
� Otomatik Kesicilerin Kontrol Edilmesi 
� Kancalar�n Kontrol Edilmesi 

3. Yük Kald�rma Ta��ma ve �ndirme 
� Kancaya Tak�l� Olan Ata�manlar�n Kontrol Edilmesi 
� Sapanlar�n Kontrol Edilmesi 
� Tonglar�n Kontrol Edilmesi 
� L Kancalar�n Kontrol Edilmesi 
� Yükün Al�nmas� 
� Yükün Ta��nmas� 

4. �� Bitiminde Yap�lacak ��ler 
� Çal��ma Bitti�inde “Kald�rma Eleman�” Olarak Kullan�lan Malzemeleri Uygun 

olarak yerlerine koyma 
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� Vinci Belirlenmi� olan Park Yerlerine Kadar Getirme 
� Kancalar Bo� Olarak �stiflerin Üst Hizas�ndan daha yukar� , Makine ve araçlar�n daha 

üstüne kald�rma 
� Vinçle günlük çal��ma bitti ise batarya kutusundan pillerin ç�kart�lmas� 
 

B. BAKIM ��LER� VE ÇEVRE 
1. Kald�rma, Ta��ma Rayl� Sistem Tavan Vinci �� Makinesi ile Çal���rken Çevrenin 

Kirletilmemesi 
2. Bak�m ��lerinin Zaman�nda Yap�lmas�  
3. Varsa At�k Maddelerin Uygun Bir Yerde Depolanmas� 
4. Gürültü Kirlili�inden Korunmak �çin Ki�isel Tedbirler Al�nmas� 
5. Elektrik Tüketiminin En Az Seviyede Olmas� �çin Gerekli Tedbirlerin Al�nmas� 
6. Tavan Vincinde Ya�lama Yap�l�rken Çevreye Dikkat Edilmesi 
 

ÖLÇME VE DE�ERLEND�RME �LE �LG�L� ESASLAR                        

 Kurs sonunda yaz�l� ve uygulamal� s�nav yap�l�r. Yaz�l� s�nav sonucunda ba�ar�l� olanlar 
uygulama s�nav�na al�n�rlar. Kursiyerlerin ba�ar�lar�n�n de�erlendirilmesinde 100 puan üzerinden 5’lik 
not düzeni kullan�l�r. Puanlar ve not olarak kar��l��� ile ba�ar� derecesi; 
 

                     85-100 aras�       5    Çok iyi 
                     70-84 aras�    4    �yi 
                     55-69 aras�    3    Orta 
                     45-54 aras�    2    Geçer 
                     0-44 aras�  1    Ba�ar�s�z  
 

olarak de�erlendirilir. Yaz�l� ve uygulama s�nav�n�n her birinden ayr� ayr� 100 üzerinden en az 70 ve 
üzerinde puan alanlar ba�ar�l� say�l�r. Uygulama s�nav�nda ba�ar�s�z olanlara bir s�nav hakk� daha 
tan�nacakt�r. 
 

PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK Ö�RET�M ARAÇ VE GEREÇLER�
1.    Kald�rma, Ta��ma Rayl� Sistem Tavan Vinci �� Makinesi 
2.    Bilgisayar, Projeksiyon 
3.    CD, Kaset, Kasetçalar 
4.    Ders Notlar� 
5.    Yaz� Tahtas�  
6.    Sabit Kald�rma Ünitesi 
7.    Monoray Kald�rma Ünitesi 
8.    Kedi Arabalar� 
9.    Kancalar 
10.  Kiri�ler 
11.  Tavan Vincinin Üzerinde Hareket Etti�i Ray Parças� 
12.  Elektrik ve Fren Sistemi 
13.  Vinç Kumanda Cihaz� 
14.  Çelik Halat 

 
�� Güvenli�i (Kald�rma, Ta��ma Rayl� Sistem Tavan Vinci Operatörü ki�isel koruyucu malzemeler) 

1.  Emniyet Ayakkab�s� 
2.  Emniyet �apkas� (Baret) 
3.  �� Elbisesi 
4.  Emniyet Kemeri 
5.  Gözlük (i� yerinin �artlar�na göre) 
6.  Toz Maskesi 

 


